
 
 
 

 

iFind 200лϰ 



 

Généralités: 
 

¶ Complet, peu coûteux, résistant à l'eau 

¶ Localisation à la demande, par mouvements ou par programmation 

¶ Aucuns fils ou antennes externes (en mode Li ion) et facile à installer 

¶ Discret grâce à sa petite taille 

¶ Tri-bande GSM 1900 mégahertz (PCS) et 900/1800 mégahertz (DCS) permet une couverture mondiale 

¶ Fonction SMS intégré qui permet une communication GSM 

¶ IŀǳǘŜ {ŜƴǎƛōƛƭƛǘŞ Ł ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ Řǳ Dt{ 

¶ Fonction piles ou batterie véhicule 
o [ΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ζ Long Vie » permet une protection et un servƛŎŜ ƻǇǘƛƳŀƭ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

via la batterie du véhicule 

¶ Possède une haute autonomie de batterie avec 4 piles AA 
 

Jusqu'ici, la géolocalisation a été un service cher, accessible à un petit pourcentage seulement des 
clients. 
ƛCƛƴŘ нлллϰ  change tout cela. Fiable, pratique et simple à utiliser, ƛCƛƴŘ нлллϰ vous offre une 
multitude de service de surveillance et de sécurité. 
 

Des capacités entendues : 
 
Le dispositif offre plusieurs programmations : 

o localisation par mouvements 
o localisation par programmation 
o location à la demande. 

 

Compact et Accessible : 
 
Leger et facile à transporter, le dispositif iFind 2000ϰ ne pèse que 200g sans la batterie. Le dispositif est 
ŎƻƳǇƻǎŞ ŘΩǳƴ ōƻƞǘƛŜǊ ŘǳǊŀōƭŜΣ ƭŞƎŜǊ Ŝǘ ǊŞǎƛǎǘŀƴǘ Ł ƭΩŜŀǳΦ 
Tout en un, il intègre à la fois un récepteur GPS, un modem GSM et un microprocesseur. 
iFind 2000ϰ ǘǊŀƴǎƳŜǘ ƭŀ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŜ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ƻǳ ƭΩƻōƧŜǘ ƳƻōƛƭŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘΣ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ƻǳ Ł 
ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŎŜƭŀ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƎŞǊŜǊ ǾƻǘǊŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴication. 
Vous pouvez configurer le dispositif autant de fois que vous le désirez selon vos besoins et votre utilisation. 
 

Moins coûteux, Plus discret : 
 
iFind 2000ϰ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǇƭŀŎŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘΩǳƴ ǾŞƘƛŎǳƭŜ Řŀƴǎ ƭŀ ōƻƞǘŜ 
à gant ou dans un endroit discret semblable. 
Le dispositif est ne possède pas de raccordement externe (en 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǇƛƭŜύ Ŝǘ ŘΩŀƴǘŜƴƴŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎΦ 
Cela vous permet de manipuler et de déplacer le dispositif en toute 
sécurité. 
 
La haute sensibilité GPS du iFind 2000ϰ permet le placement du 
dispositif dans de multiples endroits où un module GPS 
conventionnel peut ne pas fonctionner. 
Il peut être facilement caché à l'intérieur d'un véhicule pour 
empêcher les manipulations non autorisées, tout en restant rapide 
et simple à déplacer. 
 



 

Large et Bonne Couverture : 
 
iFind 2000ϰ associe deux technologies qui sont : le GPS, offrant une couverture globale et le GSM, offrant une 
large couverture télécom. 
 
iFind 2000ϰ offre non seulement les performances du GPS mais aussi un mode de  réception sensible au GPS 
ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ǳƴ signal là où les GPS traditionnels peuvent ne pas fonctionner. 
Il supporte également les 3 majeures fréquences GSM, en particulier le 900/1800 MHz (DCS) International et le 
19000 MHz (PCS) comparable aux réseaux le plus utilisé. 
 

Réduction des coûts et sécurités des transmissions : 
 
[Ŝǎ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ ǎƻƴǘ ŜƴǾƻȅŞ Ǿƛŀ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ D{a Ŝǘ Dtw{Φ /Ŝƭŀ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ƭΩŜƴǾƻƛ ŘŜ 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ŎƻǶǘ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎǎƛƻƴǎ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘŜ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 
 

Puissance et Batterie externe : 
 
iFind 2000ϰ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ п ǇƛƭŜǎ !! ǇƻǳǊ ǳƴŜ ŀǳǘƻƴƻƳƛŜ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƧƻǳǊǎΦ CŀŎƛƭŜ Ł ŎƘŀƴƎŜǊΣ ƛƭ Ǿƻǳǎ 
permet de réduire les couts de maintenance. 
tƻǳǊ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŦǊŞǉǳŜƴǘŜΣ ƴƻǳǎ ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜ ζ batterie longue vie » qui alimente directement le 
module via la batterie du véhicule. 
 

Sécurité  et Protection : 
 
En cas de vol, vous pouvez géolocaliser en temps réel votre bien, obtenir un historique des déplacements, 
ƭΩƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜΣ ŜǘŎΦ 
iFind 2000ϰ enregistrera également la vitesse de déplacement, les arrêts, les alertes (ex : le franchissement 
ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇǊŞŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜύ. 



 

Informations Technique 
 
 
 

 
 

Caractéristiques GSM : 
 
GSM Données normales MS-SMS seulement 
 900/1800/1900 
 Classe 4 (2W) à 900 mégahertz (EGSM) 
 Classe 1 (1W) à 1800 mégahertz 
 (GSM 1800) 
 et  1900 mégahertz (PCs de GSM 1900) 
 
SIM 1.8V/3V 
 

Caractéristiques GPS : 
 
Généralité Fréquence L1 (1575.42 MHz), code C/A 
 12 chaines, 48 corrélateurs 
 
Sensibilité Acquisition minimal -136.0 dBm avec 
 couverture GSM 
 
Précision Horizontale <6 mètres (50%) 
 Altitude <11 mètres (50%) 
 Vitesse 0.06 m/sec 
 
Acquisition Puissance du signal -130.0 dB -136.0 dB 
 Allumage à chaud (50%) <24sec 
 Allumage tempéré (50%) <38sec 
 Allumage à froid (50%)  <90sec 
 
Dynamique Accélération 4g (39.2 m/sec2) 
 Secousse 20 m/sec3 
 
Données WGS-84 
 

Caractéristiques environnementales : 
 
Température En fonctionnement -10°C à +55°C 
 
Humidité 5% à 95% RH sans condensation à +40°C 
 
Coque IP 55 avec batteries 
 
Vibration(2) 0.008 g2/Hz 5 Hz à 20 Hz 
 0.05 g2/Hz 20 Hz à 100 Hz 
 -3dB/octave 100 Hz à 900 
 
Choc(2) En marche 40g pour 11 millisecondes 
 Eteint/Veille 75g pour 6 millisecondes 

Caractéristiques Physiques : 
 
Assemblage  Plastique moulé par injection avec un 

pack batterie intégré 
 
Taille  143.3mm x 76.2mm x 36.7mm 
  рΦтуɝ Ȅ нΦффɝ Ȅ мΦппɝ 
 
Poids  205g (7.2 onces) sans batteries 
  300g (10.5 onces) avec 4 piles 
  Alcalines AA 

 

Caractéristiques électriques : 
 
Puissance  4 piles alcalines (non incluses) ou 9-32 

VDC(2) 
 
Durée de vie  WǳǎǉǳΩŁ фл ƧƻǳǊǎ όмл ǊŜǇƻǊǘǎκƧƻǳǊǎΣ 

réseaux GSM, -130 dBm GPS) 
 
Connecteurs  Aucun en fonction batterie AA 
 

Informations accessoires et commandes : 
 
DŜƻƭŀǘϰ ±мΦр  Inclut le module, le pack batterie pour 

п ǇƛƭŜǎ !! Ŝǘκƻǳ ƭΩŀŘŀǇǘŀǘŜǳǊ ǾŞƘƛŎǳƭŜ 
 
Adaptateur Véhicule 
  Remplace le pack batterie standard et 

permet de connecter le module à une 
ǎƻǳǊŎŜ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ŜȄǘŜǊƴŜ ф-32 VDC. 

 

LƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 
 

¶ Carte SIM active avec fonction SMS 

¶ п ǇƛƭŜǎ ŀƭŎŀƭƛƴŜǎ !! όŘŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ǇŀŎƪ ōŀǘǘŜǊƛŜύ 

¶ Interface supportant le module et les fonctionnalités 
 
 

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ : 
 

Contactez nous à support@geolatys.com 
 

Visitez notre site web : www.geolatys.com 
 

mailto:support@geolatys.com
http://www.geolatys.com/

